CO d e_A S ter ° Version 7.4

Titre : Procédure | MPR_NMACR_ELEM Date : 31/01/05
Auteur(s) : O. NICOLAS, G. DEVESA clé: U7.04.33-E  Page : 1/8

Organisme(s) : EDF-R&D/AMA

Manuel d'Utilisation
Fascicule U7.0- : Echanges de données
Document : U7.04.33

Procédure | VPR MACR ELEM

1 But

Imprimer aux formats IDEAS, MISS 3D, PLEXUS et CADYRO une structure de données
macr_elem dyna.

On imprime :

e la définition d’'une interface de liaison entre une macro-structure et son environnement
extérieur,

e une base modale (modes dynamiques de la macro-structure et modes statiques résultant soit
de déplacements unitaires imposés a l'interface, soit d’efforts unitaires imposés a l'interface),

e les matrices de masse et de rigidité de la macro-structure projetées sur la base modale
précédente.
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2 Syntaxe
| MPR_MACR_ELEM
¢ MACR_ELEM DYNA=nel em [ macr _el em dyna]
¢  FORMAT=/ ‘| DEAS , [ DEFAUT]
¢ UN TE= /30, [ DEFAUT]
[ unit, [1]
¢  VERSION. 5, [ DEFAUT]
/" PLEXUS',
¢  UN TE= /30, [ DEFAUT]
/[ unit, [1]
¢ VERSION: 5, [ DEFAUT]
/" *MSS 3D,
¢  UN TE= /26, [ DEFAUT]
/' unit, [1]
¢ SOUS_TI TRE = | _st, [1_Kn]
0 / AVMORREDUT = lam [1_R]
[/ LIST AMOR = | _anor , [1istr8]
¢ GROUP_NMA INTERF= gr _inter, [1 _group_mma]
¢ CGROUP_MA FLU STR= gr _flustr, [l _group_mma]
¢ GROUP_MA FLU SOL= gr _flusol, [l _group_ma]
¢  CGROUP_MA SOL_SO.= gr_flusol, [l _group_mma]
¢ I MPR_MODE _STAT= / ‘QU’, [ DEFAUT]
/[ “NON,
¢ |IMPR MODE MECA= / QU [ DEFAUT]
/[ “NON,
/[ * CADYRO ,
¢  SQUELETTE = squel, [ squel ett e]
¢  UN TE_MODE _MECA=/ 26, DEFAUT]
/' n_node_meca, ]
¢ UN TE_MODE_STAT=/ 27, DEFAUT]
/' n_node_stat, ]
¢  UNITE_MAI LLAGE= / 28, DEFAUT]
/" n_maill age, ]
¢ I MPR_MODE_MECA= / QU [ DEFAUT]
/[ “NON,
¢ I MPR_MODE_STAT= / QU [ DEFAUT]
/[ “NON,
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3 Opérandes

3.1 Opérande MVACR _ELEM DYNA

¢ MACR_ELEM DYNA = nelem [ macr _el em dyna]
Nom du concept de type macr _el em dyna qu’on souhaite imprimer dans le fichier.

3.2 FORMAT = ' I DEAS

¢ FORMAT = [/ ‘IDEAS [ DEFAUT]

Permet de spécifier le format d’'impression. Le format ‘| DEAS’ est pris par défaut. Actuellement
seule limpression s’effectue suivant les spécifications de la version 5. La compatibilité
ascendante avec les versions d’IDEAS est donc assurée.

3.21 Opérande UNI TE

0 UNITE = | 30, [ DEFAUT]
/ unit [1]

Ce mot clé permet de définir 'unité logique d’'impression au format ‘I DEAS’ (30 par défaut).
3.2.2 Opérande VERSI ON

¢ VERSION = [/ b5, [ DEFAUT]
Ce mot clé permet de définir la version d'impression au format ‘| DEAS’ (5 par défaut).

3.3 FORVAT = ' PLEXUS

¢ FORMAT = / ‘' PLEXUS [ DEFAUT]
Impression de la base modale de type ‘DIAG MASS’ au format IDEAS versions 5 :

e les matrices de masse et de rigidité généralisées par bloc (partie statique, partie
dynamique et couplage STAT/DYNA),

e les modes propres dynamiques,
e |es modes statiques de la base modale.

3.3.1 Opérande UNI TE
0 UNITE = |/ 30, [ DEFAUT]

/[ unit [1]
Ce mot clé permet de définir 'unité logique d’'impression au format ‘PLEXUS’ (30 par défaut).

3.3.2 Opérande VERSI ON

¢ VERSION = [/ b5, [ DEFAUT]
Ce mot clé permet de définir la version d'impression au format ‘PLEXUS’ (5 par défaut).
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FORVAT = ' M SS_3D

¢ FORMAT= [/ 'MSS 3D

Le format ‘M SS_3D est utilisé par le code de dynamique des sols MISS3D pour importer des
données structurales en provenance du Code_Aster (contenu du macro-élément dynamique qui
correspond aux termes de contribution de la structure a I'impédance du probléeme global
d’interaction sol-structure). On imprime également le maillage de linterface sol-structure dans sa
numérotation locale et éventuellement les modes dynamiques et statiques réduits a cette
interface.

Pour ce format on devra fournir 'opérande GROUP_MA | NTERF et cinq opérandes sont optionnels
UNI TE, SOUS_TI TRE, AMOR_REDUI T, | MPR_MODE_STAT et | MPR_MODE_MECA.
Opérande UNI TE
¢ UNTE = | 26, [ DEFAUT]
/[ unit [1]
Ce mot clé permet de définir 'unité logique d'impression au format ‘M SS_3D' (26 par défaut).

Opérande SOUS_TI TRE

¢  SQUS TITRE = | _st [l _Kn]
Permet a I'utilisateur de donner un nom aux données transférées dans le code MISS3D.

Opérande AMOR _REDUI T
0 / AMOR REDU T | am [l _R]
/LI ST_AMR | _anor [I7str8]

Ces mots clés permettent d’entrer une liste d’amortissements pour les modes dynamiques.
On peut ainsi compléter les termes du macro-élément dynamique.

Opérande GROUP_MA | NTERF

¢ CGROUP_MNA | NTERF = gr_inter [l _group_mma]

Ce mot clé, permet de définir la liste des groupes de mailles surfaciques constitutives de
linterface sol-structure. On imprime les coordonnées des “Nb_nceuds” nceuds de I'ensemble
des interfaces, puis les “Nb_elem” éléments avec leur connectivités dans la numérotation
locale de I'ensemble des interfaces (1 a “Nb_noceuds”).

Opérande | VPR_MODE_STAT

¢ |IMPR_ MODE STAT = / ‘QUJ’ [ DEFAUT]
/[ NON
Ce mot clé permet éventuellement (si ‘OUl’) d’imprimer les modes statiques réduits a
linterface. Cela s’avere nécessaire pour les 6 modes de corps rigides. Dans ce cas, le
macro-élément s’appuie sur une interface dynamique de type CRAIGB réduite a un point
avec une liaison rigide de linterface (mot clé LI Al SON SOLI DE de AFFE _CHAR MECA
[U4.44.01]).

Opérande | MPR_MODE MECA

¢ IMPR MODE MECA = [/ ‘QU’ [ DEFAUT]
/[ NON
Ce mot clé permet éventuellement (si ‘OUl’) d'imprimer les modes dynamiques réduits a
l'interface.
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Opérandes GROUP_MA_FLU_STR/ GROUP_MA_FLU_SOL/ GROUP- MA- SOL/ SOL

¢ GROUP_MA FLU STR= gr _flustr [l _group_mma]

¢ GROUP_MA FLU SO.= gr _flusol [l _group_mma]

¢ GROUP_MA SOL_SOL= gr _flusol [l _group_mma]
Dans le cas d’une interaction sol-fluide-structure, ces mots clés permettent de compléter la
liste des groupes de mailles surfaciques constituées respectivement des interfaces fluide
structure, fluide-sol et sol libre.
Dans ce cas, on compléte I'impression de leurs éléments avec leurs connectivités dans la
numérotation locale de I'ensemble des interfaces (1 a "Nb-noeuds") (y compris linterface
sol-structure).

FORVAT = ' CADYRO

¢ FORMAT = [/ ' CADYRO

Le format ' CADYRO est utilisé par le code d’analyse dynamique des lignes d’arbres de machines
tournantes CADYRO pour importer des données structurales en provenance du Code Aster
décrivant les organes de supportage de la turbine (table de groupe, corps internes et/ou
externes ...). On imprime également un fichier de visualisation du maillage de calcul utilisé par le
Code_Aster (issu d’'un concept de type squel ett e) sur lequel les résultats du code CADYRO
pourront ultérieurement étre restitués.

Pour ce format, six opérandes optionnelles peuvent étre renseignées: SQUELETTE,
UNI TE_MODE_MECA, UNI TE_MODE _STAT, UNITE _MAILLAGE, | MPR MODE MECA et
| MPR_MODE_STAT.

Opérande SQUELETTE
¢  SQUELETTE = squel [ squel ette]

Nom du concept de type squel ett e que I'on souhaite imprimer dans le fichier maillage et
qui servira ultérieurement a la visualisation des résultats issus du code CADYRO.

Remarque :

Lorsque I'on souhaite imprimer le squelette au format CADYRO, seules les triplettes d’angles
nautiques (0 0 0), (0 —-90 0) ou (0 —90 180), définies dans la commande DEFI SQUELETTE,
sont acceptées.

Opérande UNI TE_MODE MECA

¢ UNITE_MODE MECA = |/ 26 [ DEFAUT]
/' u_node_neca [1]

Ce mot clé permet de définir 'unité logique d’impression du fichier des modes propres au
format ' CADYRO (26 par défaut).

Opérande UNI TE_MODE_STAT

¢ UNI TE_MODE_STAT = [ 27 [ DEFAUT]
/[ u_node_st at [1]

Ce mot clé permet de définir 'unité logique d’'impression du fichier des déformées statiques
au format ' CADYRO (27 par défaut).

Opérande UNI TE_MAI LLAGE

¢ UNITE MAILLAGE = / 28 [ DEFAUT]
/' u_maillage [1]

Ce mot clé permet de définir I'unité logique d’impression du fichier maillage au format
' CADYRO (28 par défaut).
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3.5.5 Opérande | M\PR_MODE_MECA

0

| MPR_MODE_MECA = [/ *QU” [ DEFAUT]
/[ “NON

Ce mot clé détermine si I'écriture du fichier des modes propres au format ' CADYRO est
effective (* QU * ) ou non (* NON ).

3.5.6 Opérande | VPR_MODE_STAT

0

| MPR_MODE_STAT = / *‘QU’ [ DEFAUT]

I/ NON
Ce mot clé détermine si I'écriture du fichier des déformées statiques au format ' CADYRO est
effective (* QUI " ) ou non ( NON ). Dans le cas ou le fichier est écrit, le code CADYRO peut
tenir compte des déformées statiques des organes de supportage par leur flexibilité
résiduelle, ce qui améliore beaucoup la précision des calculs.
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4 Exemple

41 Impression de données au format MISS3D

On donne dans I'exemple ci-dessous les principales commandes qui permettent le chainage entre le
Code_Aster et le code MISS3D, et qui illustrent I'utilisation de la commande | MPR_MACR _ELEMdans
ce contexte.

#
# cal cul des nodes
#
nmode = MODE_I TER_SI MULT( MATR A= rigidite, MATR B= nmasse,
CALC FREQ= F ( NVAX FREQ= 30)
)
#
# cal cul du nacro-él énent dynam que
#
interdyn = DEFI _I NTERF_DYNA ( NUME_DDL= nune_ddl,
| NTERFACE= ( NOM = ‘DRAOTE,
TYPE = ' CRAIGB',
NOEUD= ' N98'
) :
bano = DEFI _BASE MODALE (’ CLASSI QUE=_F ( | NTERF_DYNA = interdyn,
MODE_MECA = node,
NVAX_MODE = 30
) )
meel = MACR ELEM DYNA ( BASE MODALE= bamp, OPTION=  ‘ CLASSIQUE  );
fol = DEFI _FONCTI ON ( NOM_PARA= ‘ FREQ ,
VALE= (0., 1.,100., 1. ) );
#
# lecture de |’ accél érogramre de sol acce
#
ACCE = DEFI _FONCTI ON ( NOM PARA = "I NST',

VALE = ( 0.00000E+00, 1.1940E-03,
)
#
# pré-traitenent de M SS3D
#
#

(maillage et inmpédances d'interface)

| VPR MACR ELEM ( MACR ELEMDYNA = nael,
FORMAT = ‘MSS 3D,
SoUS_TI TRE = ‘CVAUX R G DE,
| MPR_MODE_STAT = ‘OU’,
| PVR_MODE_MECA = ‘' NON,
AVOR_REDUI T = ( 0.07 ),
GROUP_MA I NTERF = (' SRADIER )

Manuel d'Utilisation Fascicule U7.0- : Echanges de données HT-66/05/004/A



CO d e_A S tel’ ° Version 7.4

Titre : Procédure | MPR_MACR_ELEM Date : 31/01/05
Auteur(s) : O. NICOLAS, G. DEVESA clé: U7.04.33-E Page: 8/8
#
# force harnoni que horizontale au sommet de |la structure
#
| MPR_M SS 3D ( MACR_ELEM DYNA= nmel,
FREQ | NI T= 0., FREQ FI N= 10., PAS= 0.1,
EXCl T=_F (VECT_ASSE= vecasl, FONC_MULT= fol)
);
#
# accél ération transitoire horizontale dans |e sol
#
| MPR_M SS 3D ( MACR_ELEM DYNA: nmel,
INST_I NI T= 0., INST_FI N= 10., PAS= 0.01,
EXCI T_SOL=_F ( DI RECTI ON= (1., 0., 0.),
NOM_CHAME= “ ACCE'

FONC_SI GNAL = ACCE )
)

4.2 Impression de données au format CADYRO

# Cal cul des nodes

#
nodes = MODE_ITER SIMLT( MATR A = K asse, MATR B = M asse,
CALC FREQ = F( NVAX_ FREQ = 10 ) ) ;
#
# Calcul du nacro-el ement dynam que
#
interf = DEFI_INTERF_DYNA( NUME_DDL = num
| NTERFACE =_F(NOVE ‘ PALI ERLl’, TYPE= ‘ MNEAL’,
MASQUE=(‘DZ', ‘DRX , ‘DRY', ‘DRZ'),
GROUP_NO = ‘PALIER1),
| NTERFACE =_F(NOWE ‘ PALI ER2’, TYPE= ‘ MNEAL’,
MASQUE=(‘DZ', ‘DRX', ‘DRY’',‘DRZ"),
GROUP_NO = ‘PALIER2") ) ;
bam = DEFI _BASE_MODALE (CLASSIQUE = F( | NTERF_DYNA = interf,
MODE MECA = nodes,
NVAX MODE = 10 ) )
macr = MACR_ELEM DYNA (BASE_MODALE = bano, OPTION =
‘ CLASSI QUE') ;
#

# Calcul du nmaillage squelette

sq_m = DEFI _SQUELETTE ( MAI LLAGE = nm, GROUP_MA = ' SQUEL',
TRANS = (0., 0., 0.),
ANG._NAUT = ( 0., 0., 0. ) ) ;
#
# Inpressions au fornat CADYRO
#
| VPR_MACR ELEM (  FORMAT = ‘CADYRO ,
MACR ELEM DYNA = nmacr,
| MPR_MODE_MECA = ‘QUI’,
| MPR_MODE_STAT = ‘QU’,
UNI TE_ MODE MECA = 26,
UNI TE_MODE_STAT = 27,
UNI TE_MAI LLAGE = 28,
SQUELETTE = sq_m) ;
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